
 
 
 
    TOKSTAD GÅRD  vedlikeholdsplan 2009. 
 
 
 
PLANLAGT:                                    UTFØRT: 
 
 
 
1. Kalking av skifte 1. + Furu                                                                      11.05.09 
 
2. Male ferdig vinduene i fjøset.                                                                                  
 
3. Planere ferdig rundt kårbolig, og så i.                    Start 03.05 Ferdig under terrassen 10.05        01.06.09 
 
4. Rydde ferdig i Enga, og brenne kvist.                    Start 10.10.09 
 
5. Tynne gråor og hogge gjerdelinje i skogen på grensa mot Bjørke.       Oppstart våren 08. Mer høsten 09. 
 
6. Gjerding nedsiden Rekslinga og oppover langs Svenskerud på Båberg.                                                         

Ferdig gjerdelinje og satt ned stolper 8 Mai 08. Påsatt netting høst 09.                                                                                                                                            
 
7. Rengjøre sugestasjonsfiltre en gang pr. mnd. OK: J , F , J , sept, 
 
8. Slå rundt jordene og langs veiene 1 g./ år                                                                       Juni / September OK.  
 
9. Syrekampen fortsetter                                                                                                              Mai / Juni 
 
10. Brønnen på Blækjevollen , lokket må vedlikeholdes. Bestilt snekker høst 08. 
 
11. Vurdere planering hagen. Kari setter opp en plan for sommeren 10. 
 
12. Kloakken i Hovedbygning tatt.  Satt inn dobbel kum. Flagstad bestilt 2010 til rørfornying.      Nov.09.                                                   
 
13. Skifte 3 kalket 500 kg./da                                                                                                             17.10.09 
 
14. Høytrykkspylt kloakkrørene i hovedbygning. (Til begge kummene.)                                          23.10.09 
 
 
 
15. SKIFTEVEDLIKEHOLD: 
 
 

-  SKIFTE 1.   Sjekke nye sugegrøfter på Smiuåker. Kalking 500 kg./da  11.05.2009 Gausdal dolomittkalk   
                        Må reparere ei grøft rett opp for innkjøringen til Smiuåker, ca 2/3 opp på åkeren. 
 
- SKIFTE 2:    Drensgrøft øvrekant Hagenjordet . Drensgrøft på flata Løykjejordet. Må gjøres høsten 2010.  
                        Drensgrøft/ hovedgrøft  graves opp i FURU våren 2009 OK. Våren 09. Hogges rundt     
                         Åkerkanten  StoreHarstadjordet.(Start Høsten 2006)  Resten utføres høsten 2007/08. Ferdig   
                          vår 09. 
 
-SKIFTE 3:     Virker ok. Kalket 500 kg/da høst 09 


