
 
 
 
    TOKSTAD GÅRD  vedlikeholdsplan 2010. 
 
 
 
PLANLAGT:                                    UTFØRT: 
 
 
 
1. Kalking av skifte 2.                                         15.10 , 35 tonn. 
 
2. Male ferdig vinduene i fjøset.                                                                                  
 
3. Rydde i Enga, og brenne kvisthauger.                        Ivan pusset tænnung okt.2010 
 
4. Tynne gråor og hogge gjerdelinje i skogen på grensa mot Bjørke.                                                               

Oppstart våren 08. Mer høsten 09.                                                                                       Ferdig vinter 2010.                             
 
5. Gjerding nedsiden Rekslinga og oppover langs Svenskerud på Båberg.                                                         

Ferdig gjerdelinje og satt ned stolper 8 Mai 08. Påsatt netting høst 09.                              Ferdig:                                                                                                              
 
6. Rengjøre sugestasjonsfiltre en gang pr. mnd. OK: J, M , O , 
 
7. Slå rundt jordene og langs veiene 2 g./ år                                                                        Juni og Sept. 
 
8. Syrekampen fortsetter                                                                                                              
 
9. Brønnen på Blækjevollen , lokket må vedlikeholdes. Bestilt snekker høst 08 
 
10. Vurdere planering hagen. Kari setter opp en plan for sommeren 10.                            Olav Larsen 03.05.10 
 
11. Kloakken i Hovedbygning tatt.  Satt inn dobbel kum 2009 . Flagstad bestilt 2010 til rørfornying.  Ok  Mai.    
 
12. Grave gjerdelinje fra Smedbakkenga til Enga mot Bjørke.                                        Olav Larsen  15.05.10 
 
13. Grave vei i Hagen for tømming av kloakkummer.                                                      Olav Larsen 03.05.10 
 
 
14. SKIFTEVEDLIKEHOLD: 
 
 

-  SKIFTE 1.   Sjekke nye sugegrøfter på Smiuåker. Kalking 500 kg./da  11.05.2009 Gausdal dolomittkalk   
                        Må reparere ei grøft rett opp for innkjøringen til Smiuåker, ca 2/3 opp på åkeren. 
                       Grøfte ovenfor brønnen på Blækjevollen. Rått på våren, og mye ugras.   
 
- SKIFTE 2:    Drensgrøft øvrekant Hagenjordet . Drensgrøft på flata Løykjejordet. Gjort høsten 2010.  
                        Utbedret kloakken fra førådsbygningen/Leiligheta. 
                        Drensgrøft/ hovedgrøft  graves opp i FURU våren 2009 OK. Våren 09. Hogges rundt     
                         Åkerkanten  StoreHarstadjordet.(Start Høsten 2006)  Resten utføres høsten 2007/08. Ferdig   
                          vår 09. 
                   Kalking høst 2010. Ok, okt. 2010 
 
-SKIFTE 3:     Virker ok. Kalket 500 kg/da høst 09 
                        Grøfta mellom låvejordet og Kroken slo opp 30 meter fra bunnen vår 2010. Olav Larsen    
                         hjalp oss med utbedring, og vi la samtidig en drensveit fra dennes utløp, og på skrått innover 
                         Låvejordet. Tok samtidig opp mye jordfast stein på  Låvejordet og Kroken. Lagd åpenveit i  
                         hjørnet på :Store Trejordet / Tokstadbekken ved brua. Ei drensveit kom opp i dagen.                   
                        2 stk. drensveiter gravd opp i øvre hjørne Olsengsvea. 


