
 
 
 
    TOKSTAD GÅRD  vedlikeholdsplan 2011. 
 
 
 
PLANLAGT:                                    UTFØRT: 
 
 
 
1. Renske og fylle opp på nedsiden av Tokstadbekken ved stikkrenna under Engeveien.                  Juli 11. ok 
 
2. Male ferdig vinduene i fjøset, pluss rep. etter at Jørgen knuste ei rute med snøfreseren.                                                                          

     
3. Rydde i Enga, og brenne kvisthauger.                          UTGÅR. 
 
4.  Gjerding langs Bjørke si grense. 
 
5. Gjerding nedsiden Rekslinga og oppover langs Svenskerud på Båberg.                                                         

Ferdig gjerdelinje og satt ned stolper 8 Mai 08. Påsatt netting høst 09. Start toppbord høst 2010., pluss vår 
11,  ferdig høst 2011 opp til enga. Også laget 5 stk. grinder.                                                         Ferdig 2011 

 
6. Rengjøre sugestasjonsfiltre en gang pr. mnd.  
 
7. Slå rundt jordene og langs veiene 2 g./ år                                                                       Juni ok.  og  Okt. 11. 

OK. 
 
8. Syrekampen fortsetter                                                                                 Start slutten mai.      Gått over alt 1 

gang. Begynt i Smedbakkenga. Fullført sept.                      
 
9. Brønnen på Blækjevollen , lokket må vedlikeholdes.  
 
10. Vei i hagen for tømming av kloakk. Påbegynt 2010. Stein plassert vår 11. 3 lass bærelag juli 11. 
 
11. Forsette restaurering Hovedbygning. 
 
12. Reparere veien opp i Enga etter vårflommen.      Juli 11, så Nov  
 
13. Rep. skogsbilveier etter vårflommen       Juli 11. OK. 
 
 
14. SKIFTEVEDLIKEHOLD: 
 
 

-  SKIFTE 1.   Sjekke nye sugegrøfter på Smiuåker. Kalking 500 kg./da  11.05.2009 Gausdal dolomittkalk   
                        Må reparere ei grøft rett opp for innkjøringen til Smiuåker, ca 2/3 opp på åkeren, pluss opp  
                         mot kulen på Smiuåker. Ok okt. 2011. 
                       Grøfte ovenfor brønnen på Blækjevollen. Rått på våren, og mye ugras. Ok. Okt. 2011 
                        Kalke 300 kg. For bløtt.  Rensket åpengrøfta ovenfor Smiuåkeren nov. 11 
 
- SKIFTE 2:    Kalking høst 2010. Ok, okt. 2010 
                    
 
-SKIFTE 3:     Virker ok. Kalket 500 kg/da høst 09 
                        Må renske foran kummen mellom Låvejordet og Kroken. Grøft nederst på Store Trejordet.   
                        Kjørt seg ned under 1.slåtten 2011.. 
                                                    Alt reparert vår 11 og juli 11 på skifte 3. Gravd opp begge utløpene, og 30   
                                                    meter av hovedgrøfta i skille  mellom Kroken og Store Træjordet.                     
                                                    Bra resultat. 


