
 
 
 
    TOKSTAD GÅRD  vedlikeholdsplan 2012. 
 
 
 
PLANLAGT:                                    UTFØRT: 
 
 
 
1. Planlegging av eiendomsoverdragelse. Start med Johan Huse januar 2012.                 Flere oppfølgingsmøter 
 
2. Male ferdig vinduene i fjøset, pluss rep. etter at Jørgen knuste ei rute med snøfreseren.              
 
3.  Gjerding langs Bjørke si grense. 
 
4. Rengjøre sugestasjonsfiltre en gang pr. mnd.  
 
5. Slå rundt jordene og langs veiene 2 g./ år               Juni , pluss miss. 
 
6. Syrekampen fortsetter                    5 juni , 25 juni                                                                          
 
7. Brønnen på Blækjevollen , lokket må vedlikeholdes. 2 sementringer satt ned 24.10       August,  Oktober 
        på 2 meter i diameter                                                   
8. Vei i hagen for tømming av kloakk. Påbegynt 2010. Stein vår 11. 3 lass bærelag juli 11.     Ferdig juni 12. 
 
9. Forsette restaurering Hovedbygning.  Start snekker 1 august, så opphold 2 mnd. Restart 1.nov. 
 
10. Kunstig kvisting av svartoren på skifte 26.     Ferdig mai 2012  
 
11. Prom Øverenga  fra Veslelien, pluss renske vægveiter                 Atle Bogsti             Ferdig 20.06.2012 
 
12. Kollektor rør i hagen, for jordvarme hovedbygning.     827 meter totalt.                     Ferdig 26.06. 2012 
 
13. Grusing/topping gardsplassen.    82 tonn restasfalt               Ferdig rullet September. 
 
14. Grusing skogsbilveier og Præstvæg                                   105 tonn bærelag   Ferdig Sept.2012

      
 
 
 
 
15. SKIFTEVEDLIKEHOLD: 
 
 

-  SKIFTE 1.   Kalking 500 kg./da  vår.2009 Gausdal dolomittkalk   
                         
                        
- SKIFTE 2:    Kalking 500 kg/da høst 2010. Gausdal dolomittkalk   
                    
 
-SKIFTE 3:     Kalket 500 kg/da høst 09 . Gausdal dolomittkalk  Nye 500 kg. Høst 2012.  
                         


